
Quick Start Guide
 Model 3/Y | 4-in-1 USB-C Hub
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Keep the hub away from water and moisture.
Do not attempt to disassemble the hub.
Clean the hub with a dry, soft cloth.

Maintenance and Care:

Model No. : TSL04

Mode 1
Input: 20V⎓3.25A (65W)
Each Port Output: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3A (Max 60W)
Combined Port Output：
2 Ports Connected: 5V⎓4.8A, Share 24W (A+B or C+D)
2 Ports Connected: 15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A+15V⎓2A, 
12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 30W+30W(A/B+C/D)
3 Ports Connected: 5V⎓4.8A+15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 
Shared 24W+30W (A+B+C/D or C+D+A/B)
4 Ports Connected: 5V⎓4.8A+5V⎓4.8A, 
Shared 24W+Shared 24W(A+B+C+D)

Mode 2
Input: 20V⎓2.25A (45W)
Each Port Output: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓2.4A, 
20V⎓1.8A (Max 36W)
Combined Port Output：
2 Ports Connected: 5V⎓3A: Share 15W (A+B or C+D)
2 Ports Connected: 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 5V⎓3A+20V⎓1A, 
15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 5V⎓3A, 20W+20W(A/B+C/D)
3 Ports Connected: 5V⎓3A+20V⎓1A, 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 
5V⎓3A, Shared 15W+20W (A+B+C/D or C+D+A/B)
4 Ports Connected: 5V⎓3A+5V⎓3A: Share 15W+Share 15W(A+B+C+D)

Specifications:

1. Locate the USB-C port located in the rear of the center console.
2. Insert the hub into the USB-C port. Ensure it is fully inserted before use,
to avoid damage to the connection point.
3. To remove, gently pry along the upper edge of the hub
to disconnect from the USB-C port.
4. This product is only compatible with Tesla vehicles and adapters.

Installation:



This product is covered by Tesla's limited warranty.

Warranty:

This symbol indicates that the product should not be disposed of as 
regular household waste but should be delivered to an appropriate 
electronic equipment recycling collection point for recycling and 
disposal.



快速入门指南
 Model 3/Y | 四合一 USB-C 拓展坞



A B C D



将拓展坞远离水和潮湿环境。
请勿尝试拆卸拓展坞。
使用干燥、柔软的布清洁拓展坞。

维护与保养：

型号: TSL04

模式一
输入: 20V   3.25A (65W)
单口输出：5V   3A, 9V   3A, 12V   3A, 15V   3A, 20V   3A (最大60W)
多端口输出：
2 个端口连接：5V   4.8A，共享 24W（A+B 或 C+D）
2 个端口连接：15V   2A，12V   2.5A，9V   3A，5V   3A+15V   2A，
12V   2.5A，9V   3A，5V   3A，30W+30W（A/B+C/D）
3 个端口连接：5V   4.8A+15V   2A，12V   2.5A，9V   3A，5V   3A，
共享 24W+30W（A+B+C/D 或 C+D+A/B）
4 个端口连接：5V   4.8A+5V   4.8A，
共享 24W+共享 24W（A+B+C+D）

模式二
输入: 20V   2.25A (45W) 
每个端口输出：5V   3A，9V   3A，12V   3A，15V   2.4A，
20V   1.8A（最大 36W）
多端口输出：
2 个端口连接：5V   3A，共享 15W（A+B 或 C+D）
2 个端口连接：15V   1.33A，12V   1.66A，9V   2.22A，
5V   3A+20V   1A，15V   1.33A，12V   1.66A，9V   2.22A，5V   3A，
20W+20W（A/B + C/D）
3 个端口连接：5V   3A+20V   1A，15V   1.33A，12V   1.66A，
9V   2.22A，5V   3A，共享 15W+20W（A+B+C/D 或 C+D+A/B）
4 个端口连接：5V   3A+5V   3A，共享 15W+共享 15W（A+B+C+D）

规格参数：

1. 找到位于中央控制台后部的 USB-C 接口。
2. 将拓展坞插入 USB-C 接口。在使用前确保其完全插入，
以避免损坏连接点。
3. 若需拆卸，请沿拓展坞上缘轻轻撬起，使其与 USB-C 接口断开连接。
4. 此产品只适用特斯拉车辆以及适配器。

安装:



感谢您选择购买特斯拉（Tesla）产品。在您使用产品的过程中，如果出
现任何非人为损坏的性能故障，您将享受特斯拉的三包服务承诺，即“包
修、包退、包换”。
为了保护您的权益，请在购买特斯拉（Tesla）产品后妥善保管三包凭证
和购买发票。产品的三包有效期将从您收到产品（以下简称为“收货”）
之日起开始计算，有效期为12个月。

电子信息产品有毒有害物质声明

保修：

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

5年图标是指“环保有效使用期限”，不是产品质量保证期限。电子产品均
含有铅、汞、铜等有毒有害物质，一旦超期使用，有毒有害物质将可能
因为发生外泄或突变，对环境造成污染，或对人身、财产造成严重损害。
“环保使用期限”，意味着所有的电子产品都将被要求在此有效限期内使用，
超过安全使用年限之后出现的安全风险问题，我们不再对产品质量负责。

此符号表示该产品不得作为生活垃圾处理，
而应交付给适用的电子设备回收收集点进行回收处理。

依据《Tesla 零件、车身和车漆维修有限质量保证》，
本产品享有特斯拉保修服务

三包政策:

设备名称：Model 3/Y | 四合一 USB-C 拓展坞，型号：TSL04

部件名称

塑胶组件

电路板组

备注1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”是指
限用物质的百分比含量超出百分比含量基准值。
备注2：“○”是指该项限用物质的百分比含量未超出百分比含量基准值。
备注3：“－”是指该项限用物质为排除项目。

超出
0.1wt%

限用物质及其化学符号
铅

(Pb)
汞

(Hg)
镉

(Cd)
多溴联苯

(PBB)
多溴二苯醚

(PBDE)

内部金属

散热组件

六价铬



1. 从收到产品之日起的7天内，确保所收到的产品完好无损，产品包装和
配件齐全，没有人为损坏的性能故障。可以选择一次性退还货款，或者更
换同型号同规格的产品，或者免费修理。
2. 从收到产品之日起的第8天到第15天内，如果产品出现无人为损坏的
性能故障，可以更换同型号同规格的产品。产品更换由销售商负责。
3. 在三包有效期内，如果产品出现无人为损坏的性能故障，可免费维修。
如果经过两次产品维修仍无法正常使用，经过特斯拉（Tesla）的检测确
认，您可以凭借销售商提供的有效更换记录，选择修理或更换同型号同
规格的产品。产品更换由销售商负责。为了保护您的合法权益，请到特
斯拉（Tesla）授权销售商处享受三包服务。
当您提出三包服务要求时，您需要提供以下信息：
1. 购买产品时的原始商品。
2. 购买产品时的发票原件或销售商处提供的购买记录证明。
3. 有效的三包凭证。

1. 产品超过三包有效期；
2. 没有有效的三包凭证和发票，无法证明购买的产品在三包有效期内；
3. 三包凭证与产品型号标识不符或三包凭证被篡改；
4. 未按照《使用说明书》要求正确使用、维护和保养，或者使用了非原
厂配件造成的损坏；
5. 进行了非授权的维修、改动、误用、碰撞、跌落、挤压、进液、腐蚀；
6. 产品标贴、封条和序列号（SN）被撕毁、涂改或无法辨认；
7. 因水灾、火灾、雷击等不可抗力因素造成的损坏；
8. 由于产品正常磨损或正常老化导致的缺陷；
9. 非中国大陆销售的Tesla产品。

以下情况将导致无法使用三包服务:

三包服务:

因产品不符合保修条件而需要收取费用时，特斯拉（Tesla）将根据零部
件和人工成本计算适当的维修费用，并向您提供维修报价。在征得您的
同意并支付费用后，特斯拉将为您的产品提供维修服务。

本政策严格遵循《中华人民共和国消费者权益保护法》和
《中华人民共和国产品质量法》的规定。

有偿服务保证:



三包凭证

部件名称

产品信息

销售商信息

用户姓名 电子邮件

邮政编码

通信地址

联系电话

产品名称

产品型号

名称

地址

联系电话

销售日期

产品条码/

编号/批号

邮政编码

发票日期

备注 维修记录以授权服务机构维修凭证为准，申请服务后，请妥善保管。



快速入門指南
Model 3/Y I 4合1 USB-C 擴充基座
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將拓展塢遠離水和潮濕環境。
請勿嘗試拆卸拓展塢。
使用乾燥、柔軟的布清潔拓展塢。

維護與保養：

型號：TSL04

輸入: 20V  |  3.25A (65W)
USB-C 輸出:
1 個埠連接：60W（最大）（A 或 B 或 C 或 D）

輸入: 20V  |  2.25A (45W) 
USB-C 輸出:

2 個埠連接：共享 24W 或 30W+30W（A+B，C+D 或 A/B+D/C）
3 個埠連接：共享 24W + 30W（A+B+C/D 或 C+D+A/B）
4 個埠連接：共享 24W + 共享 24W（A+B+C+D）
每個埠:
5V   3A, 9V   3A, 12V   3A, 15V   3A, 20V   3A, 總計 60W (最大)

1 個埠連接：36W（最大）（A 或 B 或 C 或 D）
2 個埠連接：共享 15W 或 20W+20W（A+B，C+D 或 A/B+D/C）
3 個埠連接：共享 15W + 20W（A+B+C/D 或 C+D+A/B）
4 個埠連接：共享 15W + 共享 15W（A+B+C+D）
每個埠:
5V   3A, 9V   3A, 12V   3A, 15V   2.4A, 20V   1.8A, 總計 36W (最大)

規格參數：

本產品享有 Tesla 的有限保固服務。
保修：

1. 找到位於中央控制台後部的 USB-C 介面。
2. 將拓展塢插入 USB-C 介面。使用前請確保其完全插入，
以免損壞連接點。
3. 若需拆卸，請沿拓展塢上緣輕輕撬起，使其與 USB-C 介面斷開連接。

安裝:



設備名稱：Model 3/Y I 4合1 USB-C 擴充基座，型號：TSL04

單元

塑膠組件

電路板組

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質
之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

台灣特斯拉汽車有限公司，電話 0809007518
臺北市内湖區民權東路6段11巷6號，中國製造。

超出
0.1wt%

此符號表示該產品不得作為生活垃圾處理，
而應交付至適用的電子設備回收收集點進行回收處理。

電子信息產品有毒有害物質聲明

限用物質及其化學符號
鉛

(Pb)
汞

(Hg)
鎘

(Cd)
多溴聯苯

(PBB)
多溴二苯醚

(PBDE)

内部金屬

散熱組件



 Guide de démarrage rapide
 Model 3/Y | Hub USB-C 4-en-1
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Gardez le hub à l’abri de l’eau et de l’humidité.
N’essayez pas de démonter le hub.
Nettoyez le hub avec un chiffon doux et sec.

Entretien et soin :

Référence. : TSL04

Mode 1
Entrée : 20V⎓3.25A (65W)
Sortie par port individuel : 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 
20V⎓3A (Max. 60W)
Sortie combinée des ports :
2 ports connectés : 5V⎓4.8A, partage 24W (A+B ou C+D)
2 ports connectés: 15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A+15V⎓2A, 
12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, ou 30W+30W(A/B+C/D)
3 ports connectés: 5V⎓4.8A+15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 
partage 24W+30W (A+B+C/D ou C+D+A/B)
4 ports connectés: 5V⎓4.8A+5V⎓4.8A, 
 partage 24W+ partage 24W(A+B+C+D)

Mode 2
Entrée: 20V⎓2.25A (45W)
Sortie par port individuel : 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓2.4A, 
20V⎓1.8A (Max 36W)
Sortie combinée des ports :
2 ports connectés: 5V⎓3A: partage 15W (A+B ou C+D)
2 ports connectés: 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 5V⎓3A+20V⎓1A, 
15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 5V⎓3A ou 20W+20W(A/B+C/D)
3 ports connectés: 5V⎓3A+20V⎓1A, 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 
5V⎓3A, partage 15W+20W (A+B+C/D or C+D+A/B)
4 ports connectés: 5V⎓3A+5V⎓3A: partage 15W+partage 15W(A+B+C+D)

Spécifications :

1. Localisez le port USB-C situé à l’arrière de la console centrale.
2. Insérez le hub dans le port USB-C. Assurez-vous qu’il est complètement 
enfoncé avant utilisation, afin d’éviter d’endommager le point de connexion.
3. Pour le retirer, soulevez délicatement le long du bord supérieur du hub 
afin de le déconnecter du port USB-C.
4. Ce produit est uniquement compatible avec les véhicules Tesla et les 
adaptateurs Tesla.

Installation:



Ce produit est couvert par la garantie limitée de Tesla. 

Garantie :

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les 
déchets ménagers ordinaires, mais doit être apporté à un point de 
collecte approprié pour le recyclage et l’élimination des équipements 
électroniques.



Schnellstart-Anleitung
 Model 3/Y | 4-in-1 USB-C Hub



A B C D



Halten Sie den Hub von Wasser und Feuchtigkeit fern.
Versuchen Sie nicht, den Hub zu zerlegen.
Reinigen Sie den Hub mit einem trockenen, weichen Tuch.

Wartung und Pflege:

Modell-Nr. : TSL04

Modus 1
Eingang: 20V⎓3.25A (65W)
Ausgang pro Port (einzeln): 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 
20V⎓3A (Max. 60W)
Kombinierter Port-Ausgang:
2 Ports verbunden: 5V⎓4.8A,  geteilt 24W(A+B oder C+D)
2 Ports verbunden: 15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A+15V⎓2A, 
12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 30W+30W(A/B+C/D)
3 Ports verbunden: 5V⎓4.8A+15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 
geteilt 24W+30W (A+B+C/D oder C+D+A/B)
4 Ports verbunden: 5V⎓4.8A+5V⎓4.8A, 
 geteilt 24W+geteilt 24W(A+B+C+D)

Modus 2
Eingang: 20V⎓2.25A (45W)
Ausgang pro Port (einzeln): 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓2.4A, 
20V⎓1.8A (Max. 36W)
Kombinierter Port-Ausgang：
2 Ports verbunden: 5V⎓3A: geteilt 15W (A+B oder C+D)
2 Ports verbunden: 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 5V⎓3A+20V⎓1A, 
15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 5V⎓3A, 20W+20W(A/B+C/D)
3 Ports verbunden: 5V⎓3A+20V⎓1A, 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 
5V⎓3A, geteilt 15W+20W (A+B+C/D oder C+D+A/B)
4 Ports verbunden: 5V⎓3A+5V⎓3A, geteilt 15W+geteilt 15W(A+B+C+D)

Spezifikationen:

1. Suchen Sie den USB-C-Anschluss im hinteren Bereich der Mittelkonsole.
2. Stecken Sie den Hub in den USB-C-Anschluss. Stellen Sie sicher, d
ass er vollständig eingesteckt ist, bevor Sie ihn verwenden, um Schäden am 
Anschlusspunkt zu vermeiden.
3. Zum Entfernen: Heben Sie vorsichtig entlang der oberen Kante des Hubs an, 
um ihn vom USB-C-Anschluss zu lösen.
4. Dieses Produkt ist nur mit Tesla-Fahrzeugen und Tesla-Adapter kompatibel.

Installation:



Dieses Produkt ist von der begrenzten Garantie von Tesla abgedeckt. 

Garantie:

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler 
Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern an einer geeigneten 
Sammelstelle für die Wiederverwertung und Entsorgung von Elektro- 
und Elektronikgeräten abzugeben ist.



Snelstartgids
 Model 3/Y | 4-in-1 USB-C Hub
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Houd de hub uit de buurt van water en vocht.
Probeer de hub niet te demonteren.
Reinig de hub met een droge, zachte doek.

Onderhoud en verzorging:

Modelnr. : TSL04

Modus 1 
Ingang: 20V⎓3.25A (65W)
Uitgang per poort (individueel): 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 
20V⎓3A (Max. 60W)
Gecombineerde poortuitgang:
2 poorten aangesloten: 5V⎓4.8A, 24W gedeeld (A+B of C+D)
2 poorten aangesloten: 15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A+15V⎓2A, 
12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 30W+30W(A/B+C/D)
3 poorten aangesloten: 5V⎓4.8A+15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 
24W gedeeld+30W (A+B+C/D of C+D+A/B)
4 poorten aangesloten: 5V⎓4.8A+5V⎓4.8A, 
24W gedeeld+24W gedeeld (A+B+C+D)

Modus 2
Ingang: 20V⎓2.25A (45W)
Uitgang per poort (individueel): 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓2.4A, 
20V⎓1.8A (Max. 36W)
Gecombineerde poortuitgang:
2 poorten aangesloten: 5V⎓3A: 15W gedeeld (A+B of C+D)
2 poorten aangesloten: 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 
5V⎓3A+20V⎓1A, 
15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 5V⎓3A, 20W+20W(A/B+C/D)
3 poorten aangesloten: 5V⎓3A+20V⎓1A, 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 
9V⎓2.22A, 5V⎓3A, 15W gedeeld+20W (A+B+C/D of C+D+A/B)

Specificaties:

1. Zoek de USB-C-poort aan de achterkant van de middenconsole.
2. Steek de hub in de USB-C-poort. Zorg ervoor dat hij volledig is ingeplugd 
voordat u hem gebruikt, om schade aan het aansluitpunt te voorkomen.
3. Om te verwijderen: wip voorzichtig langs de bovenrand van de hub om hem 
los te maken van de USB-C-poort.
4. Dit product is uitsluitend compatibel met Tesla-voertuigen en 
Tesla-adapters.

Installatie:



4 poorten aangesloten: 5V⎓3A+5V⎓3A: 
15W gedeeld + 15W gedeeld (A+B+C+D)

Dit product valt onder de beperkte garantie van Tesla. 

Garantie:

Dit symbool geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid 
bij het gewone huishoudelijk afval, maar moet worden afgegeven bij 
een geschikt inzamelpunt voor de recycling en verwijdering van 
elektronische apparatuur.



Guía de inicio rápido
 Model 3/Y | Hub USB-C 4 en 1



A B C D



Mantenga el hub alejado del agua y la humedad.
No intente desmontar el hub.
Limpie el hub con un paño suave y seco.

Mantenimiento y cuidado:

N.º de modelo : TSL04

Modo 1
Entrada: 20V⎓3.25A (65W)
Salida por puerto (individual): 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 
20V⎓3A (Máx. 60W)
Salida combinada de puertos:
2 puertos conectados: 5V⎓4.8A, 24W compartidos (A+B o C+D)
2 puertos conectados: 15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A+15V⎓2A, 
12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 30W+30W(A/B+C/D)
3 puertos conectados: 5V⎓4.8A+15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 
24W compartidos+30W (A+B+C/D o C+D+A/B)
4 puertos conectados: 5V⎓4.8A+5V⎓4.8A, 
24W compartidos + 24W compartidos(A+B+C+D) 

Modo 2
Entrada: 20V⎓2.25A (45W)
Salida por puerto (individual): 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓2.4A, 
20V⎓1.8A (Máx. 36W)
Salida combinada de puertos:
2 puertos conectados: 5V⎓3A: 15W compartidos  (A+B o C+D)
2 puertos conectados: 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 
5V⎓3A+20V⎓1A, 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 
5V⎓3A, 20W+20W(A/B+C/D)
3 puertos conectados: 5V⎓3A+20V⎓1A, 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 
9V⎓2.22A, 5V⎓3A, 15W compartidos+20W (A+B+C/D o C+D+A/B)

Especificaciones: 

1. Localice el puerto USB-C situado en la parte trasera de la consola central.
2. Inserte el hub en el puerto USB-C. Asegúrese de que esté completamente 
insertado antes de usarlo, para evitar daños en el punto de conexión.
3. Para retirar: levante suavemente a lo largo del borde superior del hub para 
desconectarlo del puerto USB-C.
4. Este producto es compatible únicamente con vehículos T
esla y adaptadores Tesla.

Instalación:



Este producto está cubierto por la garantía limitada de Tesla. 

Garantía:

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como 
residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en un punto de 
recogida adecuado para el reciclaje y eliminación de equipos 
electrónicos.

4 puertos conectados: 5V⎓3A+5V⎓3A:  15W compartidos + 
15W compartidos(A+B+C+D)



Guida rapida all'avvio
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Tenere l'hub lontano da acqua e umidità.
Non tentare di smontare l'hub.
Pulire l'hub con un panno morbido e asciutto.

Manutenzione e cura:

Modello n. : TSL04

Modalità 1
Ingresso: 20V⎓3.25A (65W)
Uscita per singola porta: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 
20V⎓3A (Max 60W)
Uscita combinata porte:
2 porte collegate: 5V⎓4.8A, 24W condivisi (A+B o C+D)
2 porte collegate: 15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A+15V⎓2A, 
12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 30W+30W(A/B+C/D)
3 porte collegate: 5V⎓4.8A+15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 
24W condivisi+30W (A+B+C/D o C+D+A/B)
4  porte collegate: 5V⎓4.8A+5V⎓4.8A, 
 24W condivisi + 24W condivisi (A+B+C+D)

Modalità 2
Ingresso: 20V⎓2.25A (45W)
Uscita per singola porta: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓2.4A, 
20V⎓1.8A (Max 36W)
Uscita combinata porte:
2 porte collegate: 5V⎓3A: 15W condivisi (A+B o C+D)
2 porte collegate: 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 5V⎓3A+20V⎓1A, 
15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 5V⎓3A, 20W+20W(A/B+C/D)
3 porte collegate: 5V⎓3A+20V⎓1A, 15V⎓1.33A, 12V⎓1.66A, 9V⎓2.22A, 
5V⎓3A, 15W condivisi+20W (A+B+C/D o C+D+A/B)
4 porte collegate: 5V⎓3A+5V⎓3A: 15W condivisi+15W condivisi (A+B+C+D)

Specifiche:

1. Individuare la porta USB-C situata sul retro della console centrale.
2. Inserire l'hub nella porta USB-C. Assicurarsi che sia completamente 
inserito prima dell'uso, per evitare danni al punto di connessione.
3. Per rimuoverlo: sollevare delicatamente lungo il bordo superiore dell'hub 
per scollegarlo dalla porta USB-C.
4. Questo prodotto è compatibile esclusivamente con veicoli 
Tesla e adattatori Tesla.

Installazione:



Questo prodotto è coperto dalla garanzia limitata di Tesla. 

Garanzia：

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito 
come normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato a un 
apposito punto di raccolta per il riciclo e lo smaltimento di 
apparecchiature elettroniche.



クイックスタートガイド
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ハブを水や湿気から遠ざけてください。
ハブの分解を試みないでください。
乾いた柔らかい布でハブを拭いてください。

メンテナンスとケア：

モデル番号: TSL04
モード1
入力：20V⎓3.25A (65W)
各ポート単独出力： 5V⎓3A、 9V⎓3A、 12V⎓3A、 15V⎓3A、
20V⎓3A (最大 60W)
複数ポート同時出力：
2ポート接続: 5V⎓4.8A、共有24W (A+B または C+D)
2ポート接続: 15V⎓2A、12V⎓2.5A、9V⎓3A、5V⎓3A+15V⎓2A、 
12V⎓2.5A、9V⎓3A、5V⎓3A、30W+30W(A/B+C/D)
3 ポート接続: 5V⎓4.8A+15V⎓2A、12V⎓2.5A、9V⎓3A、5V⎓3A、 
共有24W + 30W (A+B+C/D または C+D+A/B)
4 ポート接続: 5V⎓4.8A+5V⎓4.8A、共有24W + 共有24W (A+B+C+D)
モード2
入力：20V⎓2.25A (45W)
各ポート単独出力：  5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓2.4A、
20V⎓1.8A (最大36W)
複数ポート同時出力：
2ポート接続：5V⎓3A、共有15W (A+B または C+D)
2ポート接続：15V⎓1.33A、12V⎓1.66A、9V⎓2.22A、5V⎓3A + 20V⎓1A、
15V⎓1.33A、12V⎓1.66A、9V⎓2.22A、5V⎓3A、
20W+20W (A/B+C/D)
3 ポート接続：5V⎓3A + 20V⎓1A、15V⎓1.33A、12V⎓1.66A、
9V⎓2.22A、5V⎓3A、共有15W + 20W (A+B+C/D または C+D+A/B)
4 ポート接続：5V⎓3A + 5V⎓3A、共有15W + 共有15W (A+B+C+D)

仕様：

1.センターコンソールの後部にあるUSB-Cポートを探してください。
2.ハブをUSB-Cポートに挿入してください。使用前に完全に挿入され
ていることを確認し、コネクションポイントの損傷を防いでください。
3.取り外す場合：ハブの上部エッジに沿って優しくこじ開けて、USB-C
ポートから外してください。
4.本製品はTesla車両およびTesla純正アダプターにのみ対応しています

取り付け：



本製品はTeslaの限定保証の対象です。 

保証：

このシンボルは、本製品を通常の家庭ごみとして廃棄してはなら
ないことを示しており、電子機器の回収・リサイクルおよび処分
に適した回収ポイントに持ち込む必要があります。



빠른 시작 가이드
 Model 3/Y | 4-in-1 USB-C 허브



A B C D



허브를 물과 습기로부터 멀리 보관하세요.
허브를 분해하려고 시도하지 마세요.
마른 부드러운 천으로 허브를 닦아주세요.

유지보수 및 관리:

모델 번호: TSL04

모드 1
입력: 20V⎓3.25A (65W)
각 포트 단독 출력: 5V⎓3A、 9V⎓3A、 12V⎓3A、 15V⎓3A、
20V⎓3A (최대 60W)
다중 포트 동시 출력:
2개 포트 연결: 5V⎓4.8A, 공유 24W (A+B 또는 C+D)
2개 포트 연결: 15V⎓2A, 12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A + 15V⎓2A, 
12V⎓2.5A, 9V⎓3A, 5V⎓3A, 30W+30W (A/B+C/D)
3개 포트 연결: 5V⎓4.8A+15V⎓2A、12V⎓2.5A、9V⎓3A、5V⎓3A、 
공유24W + 30W (A+B+C/D 또는 C+D+A/B)
4개 포트 연결: 5V⎓4.8A+5V⎓4.8A、공유24W + 공유24W (A+B+C+D)

모드 2
입력: 20V⎓2.25A (45W)
각 포트 단독 출력: 5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓2.4A、
20V⎓1.8A (최대36W)
다중 포트 동시 출력:
2개 포트 연결: 5V⎓3A、공유15W (A+B 또는 C+D)
2개 포트 연결: 15V⎓1.33A、12V⎓1.66A、9V⎓2.22A、5V⎓3A + 20V⎓1A、
15V⎓1.33A、12V⎓1.66A、9V⎓2.22A、5V⎓3A、
20W+20W (A/B+C/D)
3개 포트 연결: 5V⎓3A + 20V⎓1A、15V⎓1.33A、12V⎓1.66A、
9V⎓2.22A、5V⎓3A、공유15W + 20W (A+B+C/D 또는 C+D+A/B)
4개 포트 연결: 5V⎓3A + 5V⎓3A、공유15W + 공유15W (A+B+C+D)

사양: 

1.센터 콘솔 후면에 있는 USB-C 포트를 찾으세요.
2.허브를 USB-C 포트에 삽입하세요. 사용 전에 완전히 삽입되었는지 확
인하여 연결 부위 손상을 방지하세요.
3.제거할 때: 허브 상단 가장자리를 따라 조심스럽게 들어 올려 USB-C 
포트에서 분리하세요.
4.이 제품은 Tesla 차량 및 Tesla 정품 어댑터에만 호환됩니다.

설치:



본 제품은 Tesla의 제한 보증이 적용됩니다. 

보증:

이 기호는 본 제품을 일반 가정 쓰레기로 폐기해서는 안 되며, 전자·
전기 장비의 재활용 및 처리를 위한 적합한 수거 장소에 반납해야 
함을 나타냅니다.


















